10. INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS

cvbn

[image: image1.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

%

Bullas

Calasparra

Caravaca

Cehegín

Moratalla

ZONA

REGIÓN

G10.3. INCREMENTO EN EL CONSUMO DE AGUA

 (1985-1994)



10.1. infraestructuras del transporte.

10.1.1. carreteras.
El transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, es el modo básico para atender las necesidades de la Región de Murcia, y ello es igualmente válido si se consideran los flujos de viajeros y  mercancías con el exterior de la Región, como si caracterizamos la distribución modal de la movilidad interior al espacio regional

La carretera es el soporte del 95,4 por ciento de los viajes y del 92,7 por ciento de las mercancías transportadas entre nuestra Región y el resto de España, porcentajes muy similares a la media nacional (93,1 % viajeros y 91,5 % mercancías) y también muy semejantes a la media de los países de la Unión Europea en lo que respecta a la proporción viajeros (93,2 %), y superior al transporte de mercancías (73 % media U.E).

La red total de carreteras de la Región de Murcia, nacional y autonómica, está desigualmente repartida en el territorio, según puede verse en el cuadro 10.1 y gráficos G10.1 y G10.2, que reproduce los índices de densidad de la red por superficie y población, a nivel comarcal. La densidad de carreteras por kilómetro cuadrado es mayor en el cuadrante sureste de la Región, es decir, en las comarcas de la Huerta de Murcia, del Campo de Cartagena y del Mar Menor. En cuanto a la densidad de carreteras por habitantes es superior en  la zona noroeste de la Región, comarcas del Altiplano, Oriental y del Río Mula. Podemos afirmar que la red de carreteras de la Región se nuestra territorialmente más densa allí donde el asentamiento de la población y de la actividad económica demanda una red más compleja, pero su dotación relativa a la población es menor que en las zonas menos pobladas.

10.1. ÍNDICES DE DENSIDAD DE LA RED VIARIA A NIVEL COMARCAL
COMARCA
RED
SUPERFICIE
POBLACIÓN
ÍNDICE DE DENSIDAD



(KM.)
(KM2)
1991 (1)
POR SUPER-
POR POBLA-





FICIE (2)
CIÓN (3)

ALTIPLANO
355,30
1.573,40
47.312
0,23
7,51

ALTO GUADALENTIN
532,00
2.070,80
101.458
0,26
5,24

BAJO GUADALENTÍN
300,80
1.025,10
54.357
0,29
5,33

CAMPO CARTAGENA
440,20
868,60
195.091
0,51
2,26

HUERTA DE MURCIA
477,50
944,40
383.783
0,51
1,24

MAR MENOR
208,00
306,80
48.260
0,68
4,31

NOROESTE
385,90
2.379,00
61.091
0,16
6,32

ORIENTAL
151,20
385,00
11.908
0,39
12,7

RÍO MULA
233,00
727,70
19.466
0,32
11,97

VALLE DE RICOTE
78,70
202,40
18.753
0,39
4,2

VAGA ALTA
148,20
568,20
47.739
0,26
3,1

VAGA MEDIA
100,50
258,90
70.394
0,39
1,43

TOTAL REGIONAL
3411,30
11.310,30
1.059.612
0,30
3,22

FUENTE: Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Región de Murcia
(1) Población censal de hecho
(2) Km. Red / Km2
(3) Km. Red / 1.000 habitantes
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G10.1.ÍNDICES DE DENSIDAD POR SUPERFICIE


La vertebración de la Comarca del Noroeste que permita la comunicación interna, así como la conexión con las comarcas limítrofes de la Región de Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha y, por su situación geográfica, en el eje Andalucía-Valencia, debemos contemplarla desde una óptica supra municipal, pues, hasta en la comunicación interior, el estado de una carretera afecta, por lo general, a más de un municipio. Por este motivo daremos datos y cifras concernientes a itinerarios completas de carreteras y no a subdivisiones de estas en cada término municipal.

De Oeste a Este, la comunicación de la Comarca está garantizada por una vía de perfil 7/10 que une Lorca con Caravaca, Moratalla y la nacional N-301, continuando hasta Jumilla, Yecla y dirección Valencia, constituyendo el eje de comunicación con Andalucía y el Corredor Mediterráneo. A esta carretera se le une la C-330 procedente de Andalucía por Puebla de D. Fadrique. Desde la unión con la C-330 hasta la B-35, pasado Calasparra, soporta un tráfico de vehículos de Intensidad Media Diaria (IMD) entre 4.580 a la salida de Calasparra, 6.477 anterior a Caravaca y de 9.218 en el tramo de la C-415 entre Caravaca y la C-3.314, del cual un 6% son vehículos pesados.

Requiere la construcción de un tercer carril lento en algunos tramos entre el cruce de la C-3.211 y la C-330 hasta la Venta del Olivo. En la C-3.211 no está construida la Variante de Calasparra y en la C-330 la Variante de Barranda.

De Norte a Sur. La Comarca se comunica con Castilla la Mancha por la C-415, la C-3.211 y la MU-702, y con Murcia (Alcantarilla) por la C-415 con una elevada intensidad de tráfico y unas características geométricas insuficientes para ella, especialmente desde Mula a Caravaca. 

Por municipios:

Moratalla. Está bien comunicada con Caravaca por la C-415, con calzada 7/10 y firme en buen estado. La construcción de la autovía del Noroeste permitirá su comunicación con Murcia sin pasar por Caravaca. Está asimismo bien comunicada con Calasparra por la B-35, que tiene perfil 7/10 en buen estado.

Calasparra. Bien comunicada con Cieza por la B-19, carretera en buen estado con calzada 7/9 y 6/8. Se comunica con Bullas por la MU-552. Se produce un estrechamiento peligroso en los puentes sobre el río Argos, a la salida de Calasparra y sobre el Quipar. Las características geométricas y de firme son deficientes en relación con su tráfico actual. 

Caravaca-Cehegín-Bullas. Presentan los inconvenientes citados anteriormente al hablar de la C-415 en este tramo.

La comarca dispone de una red interior de carreteras de tercer nivel, que en los últimos años se han venido mejorando sensiblemente con cargo a los presupuestos de conservación. Si se sigue asignando en cantidad idéntica cada año a la de los presupuestos de1998, permitirá la conservación de la red actual y la mejora de las carreteras de tercer nivel hasta un grado de bueno o muy bueno al termino del período de seis años.

Por itinerarios:

Caravaca-Puebla de Don Fadrique. Carretera C-330 de perfil 7/10 en buen estado de conservación. No está construida la Variante de Barranda. IMD=6.477.

Caravaca-Lorca. Carretera C-3.211 de perfil 7/10, en buen estado de conservación con IMD=1.450. 

Caravaca-Moratalla. Carretera C-415 de perfil 7/10 en buen estado de conservación. IMD=1.933. 

Moratalla-Caslasparra. Comunicación por el itinerario  B-35 - C-3.314 ambos de perfil 7/10 en buen estado de conservación. 

Calasparra-Venta del Olivo. Comunicada por la C-3.314, de perfil 7/10 en buen estado de conservación. No está construida la Variante de Calasparra. IMD=4.580. 

Calasparra-Cieza. Itinerario C-3.314 - B-19. En buen estado de conservación y perfil 7/9 y 6/8 en el tramo cercano a Cieza, produciéndose un estrangulamiento en este último tramo. IMD=3.772. 

Calasparra-Bullas. Carretera MU-552 en regular estado de conservación, la mitad del trayecto de perfil estrecho de entre 5 y 6 metros. Se produce un estrangulamiento en puentes sobre los ríos Argos y Quipar.

Caravaca-Cehegín-Bullas. Carretera C-415 con firme de 6 a 7 metros de ancho e IMD entre 4.770 en Bullas, 7.669 en Cehegín y 9.218 a la entrada en Caracava. Excesivo tráfico, como dijimos anteriormente, para las características geométricas de este tramo de carretera. 

10.1.2. ferrocarril

La estructura ferroviaria de vía ancha se reduce en la Región  de Murcia a dos grandes ejes: uno que facilita la comunicación con la Meseta y otro que enlaza con Levante (y anteriormente con Andalucía, quedando suspendido el  tráfico hacia esa Comunidad Autónoma en 1985). Ambos ejes confluyen en un tramo común entre Alcantarilla y Alquerías.

No existe en la Región ningún tramo perteneciente a la red básica, formando parte 164 Km. de la red complementaria y 98 Km. de la secundaria, dentro de la cual se encuentra el eje que comunica con Andalucía, inutilizado en su mayor parte.

Toda la red es de vía única, exceptuando la doble vía en el tramo Murcia-Alquerias, y toda ella sin electrificar. La existencia de un elevado número de pasos a  nivel conflictivos, aun después de la supresión de alguno de ellos tras la construcción de la nueva estación de mercancías de Murcia, provoca graves problemas de seguridad, al tiempo que reduce la posibilidad de aumentar la velocidad comercial en numerosos tramos.

Los servicios de transporte de viajeros que permite esta infraestructura, reúnen una oferta que parece insuficientemente adecuada a la demanda, especialmente en lo que al transporte de cercanías se refiere, donde el aprovechamiento medio del servicio es relativamente bajo, lo que puede estar indicando una inadecuación de los horarios o tiempos de recorrido ofrecidos por RENFE.

En la Comarca del Noroeste, solamente existe una estación de ferrocarril en Calasparra, dentro del eje que facilita la comunicación con la Meseta (Cartagena-Murcia-Albacete-Madrid), por lo que su mejora está supedita a la que experimente esta línea, al margen del mayor o menor servicio que se facilite a esta estación. No existe servicio de cercanías con Murcia y su comunicación con ella o con el resto del itinerario se reduce al servicio que prestan tres talgos (12,36 h, 14,00 h y 19,28h) en dirección Murcia-Cartagena y otros dos (10,29h, 17,35h) en dirección Albacete-Madrid.

10.2. SUELO INDUSTRIAL.

La zona cuenta con una oferta importante de suelo industrial que puede superar a corto plazo y medio plazo los 700 mil metros cuadrados de superficie neta industrial, ubicados en los distintos polígonos existentes en la zona, unos totalmente terminados y otros en construcción.

Bullas, cuenta con el polígono industrial Marimingo, con una superficie total de 18 hectáreas, una superficie neta de 107.660 metros cuadrados y una superficie para usos públicos de 72.340 m2. Recientemente la superficie disponible para la venta era del 95%. Está previsto disponer de naves en alquiler o en venta. La entidad promotora ha sido el SEPES.

Tiene acceso directo a la variante de la población y carretera Murcia-Caravaca. La distancia en kilómetros es de 53 a Murcia, 15 a Cehegín, 1 a Bullas, 115 Aeropuerto y 100 Cartagena.

Caravaca cuenta desde hace años con el Polígono Industrial Cavila con una superficie total de 23 Ha, una superficie industrial neta de 145.650 metros cuadrados y una superficie de usos públicos de 84.350 m2. La superficie disponible para la venta es del 75%. Está previsto disponer de naves en alquiler o en venta. La entidad promotora ha sido el SEPES.

Tiene acceso directo a la carretera MU-330 (Caravaca- La Puebla de D. Fadrique). La distancia en kilómetros es de 7 a Caravaca, 70 a Murcia, 58 a Lorca, 115 Aeropuerto y 120 Cartagena.

Cehegín, dispone de una serie de polígonos:

· El PAI-9 (El Muladar) con una superficie total de 160.295 metros cuadrados, una superficie industrial neta de 89.616 m2 y una superficie de usos públicos de 70.679 m2. La superficie disponible para la venta es apoximadamente del 5% al estar todo prácticamente vendido. Es de titularidad pública (Ayuntamiento de Cehegín). Tiene acceso directo a la carretera B-16 (Cehegín-Campillo de los Jiménez).

· El Matadero. Con una con una superficie total de 117.150 metros cuadrados, una superficie industrial neta de 58.703 m2 y una superficie de usos públicos de 58.447 m2. La superficie disponible para la venta es del 97% al estar todo prácticamente sin vender. Es de titularidad privada y urbanizado parcialmente. Tiene acceso directo a la carretera comarcal C-415.

· El Almarjal, que se divide en el nº1 con una superficie total de 90.035 m2, una superficie industrial neta de 37.195 m2 y una superficie de usos públicos de 52.840 m2, y el nº2 con superficie total de 122.313 m2, una superficie industrial neta de 61.368 m2 y una superficie de usos públicos de 60.945 m2. Es de titularidad privada, gestionado y sin urbanizar. No existen empresas instaladas en él. Tiene acceso directo a Ronda Este que comunica con la carretera comarcal C-415.

· Además de estos polígonos existen otros ocho de menor tamaño con la denominación PAI-1 a PAI-8, la mayoría sin gestionar y sin urbanizar, con una superficie industrial neta en cada uno de ellos que oscila entre los 3.000 y los 17.000 m2, y una superficie neta total de 72.552 m2. Son de titularidad privada y su disponibilidad oscila entre el 100% y el 20%. Están todos ubicados en una misma zona y tienen acceso directo a la carretera B-16 (Cehegín-Campillo de los Jiménez).

La distancia aproximada de todos estos polígonos en kilómetros es de 65 a Murcia, 140 Alicante, 9 Caravaca, 100 Aeropuerto y 110 Cartagena.

Moratalla, tiene en construcción, parcialmente urbanizado, el Polígono Industrial Casa Felipe, con una superficie total de 124.480 Ha, una superficie industrial neta de 71.847 metros cuadrados y una superficie de usos públicos de 52.633 m2. La superficie disponible para la venta es del 80%. La entidad promotora ha sido el Ayuntamiento de Moratalla y actualmente no existen empresas instaladas en él.

Tiene acceso por la carretera C-415. La distancia en kilómetros es de 80 a Murcia, 155 Alicante, 15 Caravaca, 115 Aeropuerto y 125 Cartagena.

En Calasparra, existe una oferta de suelo gestionada sin urbanizar de 67.199 metros cuadrados de superficie industrial neta en el Polígono Oeste, y una superficie de 44 Ha en un polígono sin ordenar situado junto a la carretera C-3314 (Caravaca-N-301).

10.3. centro tecnológico del mármol y de la piedra natural.

El C.T. del Mármol fue construido y equipado por el INFO en el Polígono Industrial El Matadero de Cehegín, sobre una parcela de 2.000 m2. El edificio consta de sótano, planta baja y primera planta con un total de 1.250 m2 construidos. La inversión realizada en obra civil y equipamiento asciendió a 266 millones de pesetas.

El Centro se le cedió en Julio de 1996 a la Asociación Empresarial de Investigación del C.T. del Mármol por cinco años para el progreso y desarrollo tecnológico del sector del mármol y la piedra natural y el incremento de la calidad de la producción de sus empresas.

La Asociación cuenta en la actualidad con 16 asociados que gestionan el Centro a través de una Junta Directiva, en la que además de los socios se integran el INFO, LOEMCO (Laboratorio Oficial de Ensayos de Materiales de Construcción) que actúa como socio tecnológico y el MINER.

Las relaciones del Centro con el INFO se concretan en Convenios Anuales de colaboración donde se especifican las líneas de actuación y los compromisos financieros y de gestión de ambas instituciones.

El Centro desarrolla cinco líneas de actuación que son:

· Ensayos y soporte a la calidad.

· Formación.

· Servicios de CAD-CAM.

· Investigación y Desarrollo tecnológico.

· Asesoramiento.

Para desarrollar estas actividades el Centro cuenta con los siguientes recursos:
Humanos: Director del Centro, Jefe de Laboratorio, una Administrativa cedida por MARSA y un diseñador CAD-CAM.

Financieros: El Centro cuenta en este primer ejercicio completo con 81,6 Millones de presupuesto, que se nutrirá de los recursos que le aporte el Convenio Anual con el INFO y las cuotas de los socios, así como de la venta de servicios a las empresas.

Los servicios que presta el Centro están derivados de las siguientes funciones que realiza:
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Dos importantes proyectos de I+DT ha acometido el CTM en su primer año de vida: La generación de una resina que aplicada a las piedras naturales de nuestra región las hagan más resistentes, y un proyecto basado en técnicas de visión artificial, para la clasificación y tonificación de las piezas una vez cortadas, para su embalaje homogéneo, ganando en productividad y calidad del producto terminado.

10.4. infraestructura hidráulica

10.4.1. suministro y consumo.

En toda la zona, los núcleos urbanos principales disponen de abastecimiento mediante aguas suministradas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (M.C.T). No obstante existe un numeroso grupo de núcleos rurales, generalmente los más apartados, con abastecimiento mediante manantiales o de pequeñas captaciones de aguas subterráneas en situación muy precaria, tanto en cantidad como en calidad y garantía sanitaria.

El comportamiento en el consumo de agua varía sensiblemente de unos municipios a otros de la región, en virtud de una serie de parámetros como el incremento poblacional, el turismo, determinadas actividades económicas, los hábitos de consumo y especialmente la gestión concreta de cada uno de los ayuntamientos a través de los servicios municipales de aguas (tarifas, pérdidas de las redes, etc.). En el cuadro 10.2 podemos ver la distribución del consumo, su incremento en el periodo 1985-1994 y la dotación unitaria real de los municipios.

Así, podemos comprobar como el consumo total de agua procedente de la M.C.T. representó en la zona en 1994 el 5,22% del consumo total de la región, con un incremento sobre el año 1985 del 33,96%, algo más de tres puntos superior a la media regional (30,82%). La dotación por habitante y día fue de 266 litros, inferior en 37 litros a la dotación media regional.

Por municipios, el mayor incremento en el consumo lo tuvo Caravaca con un 68,40%, seguido por Bullas (46,22%), ambos por encima de las medias regional y de la zona. A continuación estaba Calasparra con un incremento del 25,30%, Cehegín (21,26%) y Moratalla (5,65%), todos ellos por debajo de ambas medias.

La población con mayor dotación era Cehegín con 373 litros por habitante y día, seguido de Calasparra (288) y Bullas (283), los tres municipios por encima de la media de la zona y solamente Cehegín por encima de la media regional. Por debajo de las mismas se encontraban Caravaca con 204 l/hab/día y Moratalla (184).

10.2. PARÁMETROS SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS POR LA M.C.T.


% sobre el total
% incremento
Población
Dotación real


regional en 1994
85-94
1991
litros/habitante/día







Bullas
0,97
46,22
9.529
283

Calasparra
0,91
25,30
8.428
288

Caravaca
1,36
68,40
21.238
204

Cehegín
1,55
21,26
13.271
373

Moratalla
0,43
5,65
8.625
184

ZONA
5,22
33,96
61.091
262

REGIÓN
100,00
30,82
1.011.347
303

FUENTE: Elaboración propia con datos del libro “Recursos Hídricos y su importancia en la Región de Murcia”. CES.



10.4.2. depuración de aguas residuales.

La situación en España en materia de la calidad de las aguas es preocupante, como consecuencia de la gran cantidad de vertidos, tanto urbanos como industriales, que degradan los recursos hídricos afectando negativamente los usos potenciales del agua

La prevención y control de los vertidos es uno de los objetivos fundamentales para la gestión y protección de los recursos hídricos.

En 1988 el Consejo de Medio Ambiente solicitó a la Comisión Europea una política más efectiva en materia de protección de las aguas.

En mayo de 1991, se aprobó la Directiva 91/271 relativa al tratamiento de las aguas residuales municipales

Para el control de la calidad de las aguas, existen distintas directivas europeas fijando los criterios de calidad según usos.

Las directrices del programa de saneamiento y depuración, es el documento básico para la aplicación y cumplimiento de la Directiva 91/271, e incluye:

· La situación real existente en la actualidad.

· Las actuaciones en infraestructuras a llevar a cabo para el         cumplimiento de las estipulaciones de la Directiva.

· Los costes que dichas actuaciones implican, así como su financiación.

La Directiva definía tres tipos de tratamiento:

Tratamiento Adecuado: El tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante un proceso y/o sistema de eliminación en virtud del cual, después del vertido de dichas aguas, las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad pertinentes y las disposiciones correspondientes de las directivas comunitarias.

Tratamiento Primario: El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso físico y/o químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión u otros procesos, en los que la DBO5 de las aguas residuales que entren se reduzca en un 20 % antes del vertido y el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca por lo menos en un 50 %. Este sistema de tratamiento es el exigido en las zonas menos sensibles. 

Tratamiento Secundario: El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso que incluye, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria u otro proceso en el que se respeten los requisitos exigidos en la Directiva. Este tratamiento es el exigido en las zonas normales.

Tratamiento Más Riguroso o Avanzado: El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso que incluye, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria con eliminación de nitrógeno y/o fósforo. 

Del Inventario llevado a cabo en España se deduce que el porcentaje de población servida con algún sistema de depuración está alrededor del 59 %, del cual 44 % corresponde a un Tratamiento Secundario y el 15 % a un Tratamiento Primario.

A nivel nacional, en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes el grado de depuración es del 26 %. de una población cercana a los 10 millones de habitantes, correspondiendo el 7 % a un Tratamiento Primario y el 20 % a un Tratamiento Secundario, el 73 % de la población restante no cuenta con sistemas de depuración de sus aguas residuales.

En las poblaciones con más de 10.000 habitantes (casi veintinueve millones de personas), el grado de depuración es del 74 %, correspondiendo el 18 % a un Tratamiento Primario y el 52 % a un Tratamiento Secundario, no contando con sistemas de depuración de sus aguas el 30 % de la población restante.

El principal sistema de depuración, en población servida, corresponde al Tratamiento Biológico Secundario (Fangos Activados), que es el utilizado en las principales ciudades. Le sigue en importancia, como hemos visto anteriormente, el Tratamiento Primario, que es utilizado principalmente en Cataluña y Navarra, si bien estaban en marcha los proyectos de ampliación de estas depuradoras , con la inclusión de un Tratamiento Secundario. 

Es de destacar el elevado número de depuradoras que ha dejado de funcionar por haber sido sustituidas por otras más modernas o haber sido abandonadas.

Por Comunidades Autónomas, en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes en las cuales la media sin estación de depuración era del 73 %,  la Región de Murcia estaba muy por debajo de dicha media con el 59 %. 

En las poblaciones de más de 10.000 habitantes, la media de la población sin ningún sistema de depuración de aguas residuales era del 29,7%, estando también la Región de Murcia por debajo de esa media con el 26,6%. 

La situación actual de la zona objeto del presente estudio es la siguiente:

· De los cinco municipios comprendidos en la zona, solamente Bullas, cuya depuradora ha sido remodelada recientemente, dispone de una planta depuradora con dimensiones y rendimiento adecuado.

· Las plantas de Calasparra y Cehegín han quedado en el momento actual insuficientes en cuanto a dimensiones y procesos de tratamiento para conseguir depurar los crecientes volúmenes y cargas correspondientes a estas poblaciones con un fuente componente industrial.

· Las plantas de Moratalla y Caravaca, construidas hace más de 20 años son prácticamente inútiles en el momento actual, por lo que precisan la construcción de nuevas EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) y la ampliación correspondiente de su red de colectores.

10.5. infraestructura eléctrica.

1.- I.M.A.T/L.A.T.
La comarca está alimentada por la línea de M.A.T. a 132 KV denominada Espinardo-Almadenes-Cañaverosa-Hellín que abastece a la ST Cañaverosa y en la que se realiza la transformación a 66 kv. A esta tensión parte la línea Caravaca-Mula que con una longitud total de 57,6 km. Suministra a las STR Caravaca, Cehegín y Mula. Esta línea está en antena o punta y aislada del sistema de A.T. Para integrarla en un anillo, está en construcción el tramo de línea Alhama-Mula, actualmente detenido en tanto se solucionen la tramitación del “Reconocimiento de Utilidad Pública” y de la “Urgente Ocupación de Bienes y Derechos Afectados”.

2.- SUBESTACIONES Y LINEAS M.T.

La comarca está alimentada por tres subestaciones: ST Cañaverosa, situada en el término de Calasparra, y STR Caravaca y STR Cehegín, situadas junto a las poblaciones del mismo nombre.

A continuación se detallan los datos de cada subestación y de las líneas M.T. que distribuyen la energía eléctrica y sus zonas de influencia.

ST Cañaverosa. Esta subestación está alimentada por la línea a 132 kv Espinardo-Almadenes-Cañaverosa-Hellín y dispone de una unidad de transformación de 132/66/20 kv 40-30-20 MVA. Dispone asimismo de una generación de tres grupos hidráulicos de 1,48 MVA cada uno, que por medio de una transformación de 4,5/20 kv - 5 MVA inyectan su energía a las barras de 20 kv de la subestación.

Todos los interruptores de esta subestación, tanto de 132 como de 66 kv, así como las líneas de 20 kv, están telemandados desde el COI Murcia.

Las líneas M.T. a 20 kv que parten de esta subestación son cinco, cuya denominación y características pasamos a describir:

L.M.T. C.H.S. Alimenta a la Confederación Hidrográfica del Segura y es de su propiedad.

L.M.T. Finca. La longitud de esta línea es de 21,6 Kv. y abastece a clientes de B.T. de la zona rural de Moratalla (Salmerón) y a los centros de transformación para los servicios del Pantano de Camarillas y Pantano del Cenajo.

L.M.T. Hondonera. La longitud de esta línea es de 7,71 km y suministra a clientes de B.T. y M.T. de la zona rural de Calasparra (Ctra. de Venta del Olivo).

L.M.T. Caravaca. La longitud de esta línea es de 30,68 km y alimenta a clientes de B.T. y M.T. de la zona rural de Calasparra y Moratalla. Está enlazada con dos líneas de la STR Caravaca: Moratalla y Cir. Norte. En la interconexión con la línea Moratalla existe un OCR (Organo de Corte en Red) telemandado.

L.M.T. Calasparra. La longitud de esta línea de 61,21 km., alimentando a todos los clientes de B.T. y M.T. del casco urbano de Calasparra, y de forma parcial a la zona rural de Bullas (La Copa). Los enlaces de ésta son con las líneas Bullas y Centro de Reparto, las dos de la STR Cehegín.

STR Caravaca. Esta Subestación está alimentada, en derivación, desde la línea 66 kv de Cañaverosa. Cuenta con dos transformadores 66/20 kv - 10 MVA cada uno. Los interruptores de las líneas de M.T. están telemandados desde el COI Murcia.

Las líneas de M.T. que parten de este centro son seis, cuya denominación y características pasamos a describir:

L.M.T. Moratalla. La longitud de esta línea  es de 46,27 km. y alimenta a los clientes de B.T. y M.T. de la zona rural y urbana de Moratalla. Esta línea enlaza con la línea Caravaca de la ST Cañaverosa. Tiene dos OCR telemandados.

L.M.T. Archivel. La longitud de esta línea es de 186,71 km. Y alimenta a las zonas rurales de Caravaca y Moratalla, también tiene una derivación que alimenta a varios centros de la zona de ellín. En esta línea existen cuatro Reconectadores telemandados y con actuación por protecciones.

L.M.T. Campos. La longitud de esta línea es de 44,08 km. Y alimenta al polígono industrial de Caravaca y pedanías de este término municipal. Tiene enlace en la línea Archivel.

L.M.T. Empalme. La longitud de esta línea es de 12,58 km. y alimenta a la zona industrial del Empalme de Calasparra (marmoleras), situado en los términos municipales de Caravaca y Cehegín. Tiene enlace con las líneas Cir. Sur y Cir. Norte de la STR Caravaca y con la línea Centro de Reparto de la STR Cehegín en el CR Cehegín. Este último centro está telemandado.

L.M.T. Cir. Norte. La longitud de esta línea es de 4,89 km. Y alimenta parte del casco urbano de Caravaca, teniendo conectado como cliente más importante al Hospital Comarcal. Tiene enlaces con las líneas Cir. Sur y Empalme de la STR Caravaca y con la línea Caravaca de la ST Cañaverosa.

L.M.T. Cir Sur. La longitud de esta línea es de 11,32 km. Y alimenta al casco urbano de Caravaca. Dispone de interconexiones con tres líneas de la STR Caravaca: Cir. Norte, Archivel y Empalme.

STR Cehegín. Esta subestación está alimentada, en derivación, desde la línea 66 kv de la ST Cañaverosa. Cuenta con un transformador 66/20 kv - 10 MVA. Las líneas de M.T. están telemandadas desde el COI Murcia.

Las líneas de M.T. que parten de este centro son tres, cuya denominación y características son las siguientes:

L.M.T. Centro de Reparto. La longitud de esta línea es de 6,75 km. y suministra parcialmente a la zona industrial de la Ctra. de Canara y también parcialmente al casco urbano de Cehegín. Tiene interconexiones con la línea Calasparra de la ST Cañaverosa, con la línea Cehegín de la STR Cehegín y con la línea Empalme de la STR Caravaca. Los dos C.T. donde se interconexionan estas líneas están telemandados.

L.M.T. Cehegín. La longitud de esta línea es de 14,82 km. y alimenta parcialmente al casco urbano y a la zona rural de Cehegín, también alimenta parcialmente a la zona industrial de la Ctra. de Canara. Interconexiones con las líneas Centro de Reparto de la STR Cehegín y Empalme de la STR Caravaca en los mismos puntos descritos para la línea Centro de Reparto.

L.M.T. Bullas. La longitud de esta línea es de 63,08 km. y alimenta a casi todo el término municipal de Bullas, urbano, rural e industrial, excepto La Copa. También alimenta a la pedanía de Casas Nuevas de Mula. Esta línea enlaza con la línea Calasparra de la ST Cañaverosa.

Las longitudes a las que nos referimos en todas las líneas es la total, que incluye la línea general y sus derivaciones.

La Comarca del Noroeste está alimentada, como decíamos al principio, por solo una línea A.T. de 132 Kv denominada Espinardo-Almadenes-Cañaverosa-Hellín interprovincial y esta línea alimenta la S.T. Cañaverosa transformándose a 66 kv. Desde la estación de Cañaverosa parte la línea denominada Caravaca-Mula que suministra en serie a las STR de Caravaca, Cehegín y Mula.

Dado que esta línea se encuentra aislada de la red de 132 kv, en caso de avería de la línea procedente de Hellín que alimenta a la central de Cañaverosa, quedarían sin suministro las STR citadas.

Para eliminar esta situación crítica actual, está prevista la construcción de una línea de interconexión de 66 kv entre la ST Alhama y la STR Mula. Como la ST Alhama está alimentada por una línea de 132 kv que la une con la ST El Palmar, alimentada a su vez a 132 kv por otras líneas provenientes de otras subastaciones, se eliminaría la precariedad existente, ya que se dispondría para la comarca del Noroeste de un doble suministro a 132 kv cerrando el circuito de AT en anillo. 

La línea AT de 66 kv Alhama-Mula reseñada se encuentra autorizada administrativamente y aprobado el proyecto de ejecución, habiéndose reconocido la declaración de utilidad pública y encontrándose en fase de citación a los titulares afectados para levantamiento de actas previas de ocupación.

Tambien está prevista la construcción de una nueva STR en Bullas, pendiente de recalificación del suelo donde está prevista su instalación, ya que no existe actualmente STR en Bullas, estando dicho municipio alimentado con líneas de 20 kv procedente en su mayoría de la STR Cehegín.

Además, existen muchos parajes en zonas rurales de estos municipios, sobre todo en Moratalla, Caravaca, Cehegín y Calasparra, que no disponen de suministro eléctrico y que se van a electrificar a través del Plan de Electrificación o con el futuro Plan de Electrificación para Desarrollo Rural y la mejora del servicio en el ámbito rural a través del convenio MINER-CARM-Iberdrola.

Asimismo la empresa Iberdrola tiene previsto la mejora de su infraestructura eléctrica en la Comarca que se ha cuantificado en la Propuesta de Actuaciones, al objeto de mejorar la calidad del suministro eléctrico.

En la zona del Noroeste es patente la deficiencia de infraestructura eléctrica dado que existen viviendas, explotaciones agrícolas, y zonas de interés turístico en deficiente situación de desarrollo.

La mejora de la dotación de este tipo de infraestructuras permitiría un mejor desarrollo de la zona consiguiendo un asentamiento de la población rural, mejor desarrollo agro-industrial que mejorara su productividad, y actividad turística con dotaciones adecuadas.

3. Posibilidades de implantación de las energías renovables en los municipios de la comarca del Noroeste.

Situación actual.

La comarca del Noroeste, si se exceptúa la instalación rural fotovoltaica de los Royos, en el término municipal de Caravaca, no dispone en la actualidad de ninguna instalación de producción energética a partir de fuentes renovables.

Esta circunstancia, junto con la necesidad de incrementar la aportación de aquellas fuentes energéticas al conjunto de la producción, en concordancia con las directrices del Plan Energético Nacional, así como la abundante disponibilidad de recursos en determinadas áreas, aconseja la adopción de medidas concretas que impulsen la implantación de nuevas instalaciones de Energías Renovables.

Perspectivas de la zona
De acuerdo con las características y situación actual de las Energías Renovables en la comarca del Noroeste, así como las conclusiones elaboradas por el IDEA para la ejecución del Plan de Energías Renovables de la Región de Murcia, tres son las áreas que ofrecen mayores posibilidades de expansión.

· Eólica

· Biomasa

· Solar fotovoltaica

a las que se le podría añadir la energía solar térmica de baja temperatura, si se llevasen a cabo los planes actualmente en estudio para promocionar este tipo de energía a escala regional.
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		7.1. ÍNDICES DE DENSIDAD DE LA RED VIARIA A NIVEL COMARCAL

		COMARCA		RED		SUPERFICIE		POBLACIÓN		ÍNDICE DE DENSIDAD

				(KM.)		(KM2)		1991 (1)		POR SUPER-		POR POBLA-

										FICIE (2)		CIÓN (3)

		ALTIPLANO		355.3		1573.4		47,312		0.23		7.51

		ALTO GUADALENTIN		532		2070.8		101,458		0.26		5.24

		BAJO GUADALENTÍN		300.8		1025.1		54,357		0.29		5.33

		CAMPO CARTAGENA		440.2		868.6		195,091		0.51		2.26

		HUERTA DE MURCIA		477.5		944.4		383,783		0.51		1.24

		MAR MENOR		208		306.8		48,260		0.68		4.31

		NOROESTE		385.9		2379		61,091		0.16		6.32

		ORIENTAL		151.2		385		11,908		0.39		12.7

		RÍO MULA		233		727.7		19,466		0.32		11.97

		VALLE DE RICOTE		78.7		202.4		18,753		0.39		4.2

		VAGA ALTA		148.2		568.2		47,739		0.26		3.1

		VAGA MEDIA		100.5		258.9		70,394		0.39		1.43

		TOTAL REGIONAL		3411.3		11310.3		1,059,612		0.3		3.22
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